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是人就会犯错⋯

追求人为错误“零记录”
错误0项

“PMP”是“防止分拣错误”的简称

( 望爱 )

■ 接线图

PMP帘门/PMP指示灯/PMP卷帘门

APT0218②_2023.11.10

APG-RS3,APL-1

APG-7

输入信号ON时，帘门打开，指示灯闪烁（亮灯），
输入信号OFF时，帘门关闭，指示灯熄灯。
操作拨杆（按钮）开关，无论帘门状态如何，
输出ON 100ms。

输入信号 ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

开
闭

拨杆
（按钮）

帘门※1

指示灯
（闪烁时）

基本动作

※1）APG-6支持ver.5以上
※2）设定为亮灯时，拨杆（按钮）开关0N时变为闪烁。
※3）指示灯亮灯规格因机型而异。

输入信号ON时，帘门打开，指示灯闪烁（亮灯）后，
将拨杆（按钮）开关设为ON，帘门关闭，
指示灯变为亮灯（闪烁），输入信号OFF则熄灭。

输入信号 ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

开
闭

拨杆
（按钮）

帘门

指示灯 闪烁※2 亮灯※2

应答模式 APG-7可用遥控器（需另购）设定，
其他※1机型可在主机上设定。

※1）仅限PMP帘门和PMP卷帘门

商 品 询 问 处( 望爱 )

https://www.one-a.co.jp

邮编538-0044
大阪市鹤见区放出东3丁目30-20

网站地址 ISO认证范围 ：
总公司、总公司工厂、
鹤见工厂、大阪营业所

注 ：因商品改良有不经预告而变更的情况，敬请谅解。
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Picking Mistake Prevention

是人就会犯错⋯

追求人为错错误误项



安装示例

一只手忙乱地拿着分拣清单

作业速度慢，
而且很可能出错！

通过指示灯指示和帘门的开闭，
确保不会取错地方，

彻底杜绝人为错误！

分拣作业中使用“PMP”系列，防止部件取错！

订单管理服务器

带条形码的出货指示书

■ 系统配置图 ■ 采用拨杆开关

拨杆开关采用磁性式（霍尔元件）。
当磁性传感器与磁铁的倾角大于15度时，集电极开路输出变为ON。
耐灰尘污垢，且无机械寿命。

通常时 操作时

磁性传感器

磁铁

15°
输出ON!

小型部件（螺栓、标签等）

大型部件（线束等）

采用磁性开关，耐久性和操作性卓越！

通常部件

最大拉伸负荷 2kgf

? ?

?

是人就会
犯错！

防错对策实施前 后BeforeBefore

AfterAfter

还可用于
选取工具等，

防止跳
工序生产。

0201

控制机器
（PLC 等）

手持终端

※根据输入信号的ON/OFF，帘门进行开闭，指示灯进行ON/OFF。
※关于各种节省接线的方式，敬请向我公司垂询。

PMP指示灯 PMP帘门系列



PMP帘门

APG-7 APG-6
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指示灯罩

连接器（SMR-04V）※

橡胶绝缘电线

内六角圆柱头螺栓

扁圆头小螺丝
M4×10mm

M4弹簧垫圈

臂板

电源指示器 φ28衬塑钢管
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φ28衬塑钢管指示灯罩

连接器（SMR-04V）※

橡胶绝缘电线

内六角圆柱头螺栓

扁圆头小螺丝
M4×10mm

M4弹簧垫圈

臂板

电源指示器

拨杆开关

【  正视图  【】【  正视图 】 【  正视图 】 侧视图 】 【  正视图  【】 侧视图 】【 侧视图 】 【 侧视图 】

APG-6L APG-6B

■ 规 格

※1）PNP规格按订单生产。
※2）开闭角度设定为0°、180°（初始值）时的值。

可使用的尺寸和重量因帘门形状、材质和开闭角度而异。

型　　 号

材　　　质
（符合RoHS标准）

拨 杆 开 关 型
按 钮 开 关 型

APG-6L
APG-6B

NPN规格 PNP规格
APG-6L-PN ※1
APG-6B-PN※1

DC24V
20V～26.4V

支持触点输入或集电极开路（NPN/PNP）
输入电流：5mA/ON电压：0.5V以下

0.4A
0.6A

电源接通时：红色闪烁
绿色 可设定亮灯或闪烁（指示灯罩部）

关闭→打开：红色、绿色交替闪烁  打开→关闭：红色闪烁（指示灯罩部）
关闭位置：0°、15°、30°、45°/打开位置：180°、165°135°、90°

1[初始值]、4、7、10（秒）
0～50℃/30～85%RH（无结露）

-20～70℃/30～85%RH（无结冰、无结露）
W600mm×H210mm（最大）100g以下※2

11.7N·cm
上罩：PPE/机身：SPCC（阳离子电泳涂料）
驱动轴：SUM镀锌镍合金/自由轴：SUM镀镍

SPCC（镀三价铬）

NPN晶体管集电极开路输出
最大电流：100mA

PNP晶体管集电极开路输出
最大电流：100mA

SPCC（阳离子电泳涂料）
VCTF0.3mm2×4芯 带连接器 SMR-04V（JST制）

拨杆开关型：330g/按钮开关型：340g

电 源 电 压
使 用 电 压 范 围
消 耗 电 流
启 动 电 流

入输

出输

电 源 指 示 器
指 示 灯 显 示 动 作
故 障 显 示 动 作
开 闭 角 度 设 定
延 迟 时 间 设 定
使 用 环 境 温 度 / 湿 度
保 存 环 境 温 度 / 湿 度
推 荐 帘 门（ 大 小 / 重 量 ）
帘 门 的 扭 矩 值

量重

主 体
轴

臂 部
支 架
电 缆

特 点

APG-7UL APG-7UB

■ 规 格

使用遥控器（需另购），可进行
指示灯的颜色和各种动作、帘门
的动作和开闭角度、错误输出
ON/OFF等各种设定。

设定专用遥控器

特 点

■ 对重要部件，通过指示灯和门开闭的双重方式，保证指示
的可靠性。
（通过信号输入的ON/OFF执行动作）

■ 开关采用磁性式非接触结构，不会出现接触不良，寿命长。

■ 帘门开闭角度调整采用独立4级式设定。

■ 采用大扭矩电机，实现小型化。

■ 外观尺寸图和各部位名称（单位 ：mm） ■ 外观尺寸图和各部位名称（单位 ：mm）
※不附带塑料瓦楞板等门部件。
※还有双支撑型（按订单生产）

※不附带塑料瓦楞板等门部件。

■ 可使用遥控器（需另购）进行错误输出的ON/OFF操作。

■ 管安装支架和臂部为金属制造，耐久性卓越。

■ 可设定各种的指示灯颜色和动作。

■ 帘门开闭角度调整采用7级（向外打开）和2级（向内打开）式设定。

■ 采用大扭矩电机，进一步实现小型化，可安装在小门面场所。

■ 筐体采用耐油性玻璃纤维聚碳酸酯。

■ 可使用φ28圆管和铝管。

NEW

拨杆开关型

APG-7UL

按钮开关型

APG-7UB

拨杆开关型

APG-6L

按钮开关型

APG-6B

型 号
通 信 方 式
设 定 距 离 / 角 度
尺 寸
重 量
使 用 电 池

APG-RM1
红外线
50cm/30度

Ｗ66×Ｈ205×Ｄ23.5mm
150g（不含干电池）

5号碱性电池×2节（需另购）

高亮度光学设计

指示灯

提高视觉辨认性

33

CE标志认证产品。
※适用规格：符合EMC指令
（符合EN55011-6-4/EN61000-6-2/
  RoSH指令）

CE标志认证产品。
※适用规格：符合EMC指令
（符合EN55011/EN61000-6-2/
  RoSH指令）

33

0403

※连接器：SMP-04V型（JST制） ※连接器：SMP-04V型（JST制）

78

34
1.
3

41

0.
5

14.2 29.5

38.2

12.3

66
.8

1.
7

31

40

16.7

9.9

3.
9

15
0

44.8
23.8

照明开关部

橡胶绝缘电线 拨杆开关

支架A

支架B

内六角圆柱头螺栓
M5×10mm

扁圆头小螺丝
M4×10mm

M4弹簧垫圈

臂板

连接器（SMR-04V）※

5

照明开关部
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橡胶绝缘电线

连接器（SMR-04V）※

内六角圆柱头螺栓
M5×10mm

扁圆头小螺丝
M4×10mm

M4弹簧垫圈

臂板

支架A

支架B

5

型　  号
APG-7UL
APG-7UB

红色 闪烁
关闭位置：0°/打开位置（向外打开）：180°

向外打开时：180°、165°、150°、135°、120°、105°、90°
向内打开时：-90°、-75°※1/关闭位置：0°、15°、30°、45°

※1）向内打开使用时，建议采用按钮开关型。
※2）开闭角度设定为0°、180°（初始值）时的值。可使用的尺寸和重量因帘门形状、材质和开闭角度而异。

DC24V
20V～26.4V
0.4A
0.6A

支持触点输入或集电极开路（NPN/PNP）
输入电流：5mA/ON电压：0.5V以下
漏极开路输出（相当于集电极开路）

最大电流：100mA
闪烁

闪烁、亮灯、熄灯、双闪、三闪
绿色

绿色、蓝色、红色、黄色、紫色、天蓝色

电 源 电 压
使 用 电 压 范 围
消 耗 电 流
启 动 电 流

入输

出输

故 障 显 示 动 作

拨 杆 开 关 型
按 钮 开 关 型

照明开关部
显示动作

照明开关部
显示色

标 准
可通过选配遥控器设定
标 准
可通过选配遥控器设定

标 准

可通过选配遥控器设定

标 准
可通过选配遥控器设定

延迟时间
设定

主 体
轴

臂 部
支 架
电 缆

开闭角度
设定

PMP帘门 APG-7

1（秒）
0、0.5、1、2、3、4、5、7、10（秒）

使 用 环 境 温 度 / 湿 度
保 存 环 境 温 度 / 湿 度
推 荐 帘 门 （ 大 小 / 重 量 ）
帘 门 的 扭 矩 值

量重

材 质
（符合RoHS标准）

0～50℃/30～85%RH（无结露）
-20～70℃/30～85%RH（无结冰、无结露）
W300×H210×T5mm（最大）50g以下※2

11.7N·cm
上罩：PC-GF10/机身：SPCC（ZAM）

驱动端：SUS303
SPCC（镀三价铬）

支架A：SUS304 CSP1/2H/支架B：SUS304 2B
VCTF0.3mm2×4芯 带连接器 SMR-04V（JST制）

拨杆开关型：230g/按钮开关型：220g

PMP帘门 APG-6

2019年8月31日产停



APL-1APG-RS3
特 点

APL-1L APL-1B

■ 规 格

■ 拨杆开关型通过设定后，拨杆开关和按钮开关均可使用。（出厂默认使
用拨杆开关）

■ 指示灯部（按钮开关部）采用 ◀型，可防止常见的上下货架分拣错误。

■ 指示灯部的LED灯可设定绿红双色的亮灯与闪烁。

■ 搭载应答模式※，进一步提高分拣作业的精度。

特 点

■ 可用于传统PMP帘门无法实现的大门面场所的防错对策。

■ 帘门部无向前伸出部分，通道狭窄的分拣区也能使用。

■ 帘部便于客户自行加工，可变更尺寸用于安装在小门面场所。

■ 帘部和控制部可分开安装。

■ 外观尺寸图和各部位名称（单位 ：mm）

■ 外观尺寸图和各部位名称（单位 ：mm）

※需要延长线（需另购，货号：USP-070，长：1000mm）

※应答模式是指拨杆·按钮开关手动操作后，在从上位控制器收到OFF信号之前，
　通过其他指示灯动作进行保持的功能。

※1）PNP规格按订单生产。

型　　 号

材　　　质
（符合RoHS标准）

APL-1L
APL-1B

APL-1L-PN※1
APL-1B-PN※1

DC24V
20V～26.4V

支持触点�入或集� 路（NPN/PNP）
�入�流：5mA/ON��：0.5V以下

25mA

�色 可�定亮灯或��（指示灯罩部）
0～50℃/30～85%RH（无�露）

-20～70℃/30～85%RH（无�冰、无�露）
上罩：PC-GF10/机身：SPCC（ZAM）

NPN晶体管集� 路�出
最大�流：100mA

PNP晶体管集� 路�出
最大�流：100mA

SPCC（ 离子�泳涂料）
VCTF0.3mm2×4芯 ��接器 SMR-04V（JST制）

�杆 型：198g/按� 型：188g

电 源 电 压
使 用 电 压 范 围
消 耗 电 流

入输

出输

照 明 开 关 部 显 示 动 作
使 用 环 境 温 度 / 湿 度
保 存 环 境 温 度 / 湿 度

量重

主 体
支 架
电 缆

96 40

54

15
0 62

12.2

35

32

φ28衬塑钢管

连接器（SMR-04V）※

橡胶绝缘电线

拨杆开关

内六角圆柱头螺栓

开关罩

照明开关部

拨杆开关

【  正视图 】 【  侧视图 】

96 40

35

54

15
0

32

连接器（SMR-04V）※

橡胶绝缘电线

内六角圆柱头螺栓

开关罩

照明开关部

【  正视图 】 【  侧视图 】

拨 杆 开 关 型
按 钮 开 关 型

控制部的安装
位置取决于现场的
布局方式。

PMP卷帘门 PMP指示灯

根据现场情况安装控制部 拨杆开关型

APL-1L

按钮开关型

APL-1B

33 33

φ28衬塑钢管

0605

※连接器：SMP-04V型（JST制）

型　　 号

材　　　质
（符合RoHS标准）

拨 杆 开 关 型
按 钮 开 关 型

组件货号：APG-RS3/控制部：APG-RS31/卷动部：APG-RS32
组件货号：APG-RS3-B/控制部：APG-RS31-B/卷动部：APG-RS32※1

组件货号：APG-RS3-PN/控制部：APG-RS31-PN/卷动部：APG-RS32 ※1
组件货号：APG-RS3-PN-B/控制部：APG-RS31-PN-B/卷动部：APG-RS32※1

NPN规格 PNP规格 NPN规格 PNP规格

DC24V
20V～26.4V

支持触点输入或集电极开路（NPN/PNP）　输入电流：5mA/ON电压：0.5V以下

0.4A
0.6A

绿色 可设定亮灯或闪烁/设定时：蓝色快速闪烁
红色闪烁

0[初始值]、0.5、1、3（秒）
0～50℃/30～85%RH（无结露）

-20～70℃/30～85%RH（无结冰、无结露）
卷动部支架：SPCC/控制部：PC-GF10

NPN晶体管集电极开路输出　最大电流：100mA PNP晶体管集电极开路输出　最大电流：100mA

SUS303

标准管外径43mm长940mm 货号：GFF-200 GREEN FRAME G（SUS株式会社制）铝
可安装管外径28mm 货号：GFF-000 GREEN FRAME（SUS株式会社制）铝

普菜康巴丝 E-2525（菱兴塑料株式会社制）（防灾认定产品No.F-05024）、厚0.25mm※2
（尺寸：最大宽920×长1000mm/厚：最大0.25mm/重量：最大300g）

控制部：VCTF0.3mm2×4芯 带连接器SMR-04V（JST制），连接线（UL1061、AWG26），L=150mm
卷动部控制端：连接线（UL2468、AWG26），L=150mm

卷动部自由端：285g/卷动部控制端：332g/帘部：1020g
控制部拨杆开关型：205g/控制部按钮开关型：195g

货号：GFA-805G FRAME GUARD G（SUS株式会社制）

电 源 电 压
使 用 电 压 范 围
消 耗 电 流
启 动 电 流

入输
出输

照 明 开 关 部 显 示 动 作
故 障 显 示 动 作
延 迟 时 间 设 定
使 用 环 境 温 度 / 湿 度
保 存 环 境 温 度 / 湿 度

主 体

卷动部控制端内轴

卷 轴

帘 固 定 轨 道

帘

电 缆

PMP卷帘门 APG-RS3 PMP指示灯 APL-1

※1）NPN规格按钮开关型、PNP规格
拨杆开关型和按钮开关型按订
单生产。

※2）如果客户自行另购，请使用上述
同等商品。量重

100mm

长
10
00

宽920

φ28衬塑钢管

连接器（控制部）连接器（卷动部）

连接器
（SMR-04V）※

帘固定轨道卷轴 外径43mm

控制部

支架

标准管外径43mm ：180～940mm
可安装管外径28mm ：125～940mm

帘

48

47

1000

32 60.6 7.5
114.1

7.5 60.6 32
114.1

打开时间
约4秒

关闭时间
约3.5秒 【  正视图 】

【  俯视图 】

【  侧视图 】

支架

卷动部自由端

支架

卷动部控制端

※连接器：SMP-04V型（JST制）

■ 规 格

180mm

100mm

m
m0001 X

A
M 

 MAX 925mm


