
ART-24 LED多色表示灯



アローカンパニー
〒538-0044
大阪市鶴見区放出東3-30-20
TEL：06(6962)8111
FAX：06(6962)8885

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ https://www.one-a.co.jp ISO認証範囲：
本社・本社工場
鶴見工場・大阪営業所

商品の問い合わせは

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

【配線図】【外観寸法図】

・赤、緑、青、黄、水、紫、白(※)

の最大7色の発光が可能！
・電源は両極性に対応しており誤配線による破損は
しませんので安心です！

特長

仕様
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発光色

※設置環境によっては高温になりますのでご注意ください。
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〇配線図を参考に接続してください

共通線(白) NPNオープンコレクタ対応機器

PNPオープンコレクタ対応機器
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【制御側】

●線長：500mm

項 目 仕 様

型 式 ART-24

定格電圧 DC24V

使用電圧範囲 DC21.6～26.4V

消費電力 MAX 2W

最大電流 40mA/線

漏れ電流 最大0.2mA

使用周囲温度/湿度 -20～50℃/30～85% R･H

保存周囲温度/湿度 -20～70℃/30～85% R･H

材質
(RoHS対応)

ランプカバー：PC
ボディ、取付けパネル：ABS(難燃94V-0)

信号線：UL1061 AWG26
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