


5. 4 書き込み
設定が完了しましたら、赤外線通信窓をPMPシャッターランプ部に近づけ、SET
キーを押してください。“Write OK”の表示が出れば、正常に設定が書き込まれ
ています。もし、“Write NG”の表示の場合には、PMPシャッターの電源状態や、
設定内容をご確認願います。

5. 5 読み込み

赤外線通信窓をPMPシャッターのランプ部に近づけ、READキーを押してくださ
い。“Read OK”の表示が出て設定内容が表示されたのを確認してOKキーを押し
ますと、リモコンの設定内容は読み込んだ設定内容に置き換わります。
現在、設置されているPMPシャッターの設定内容の一部のみを変更する際には、
この機能を使用して、一旦PMPシャッターの設定を読み込み、設定内容の一部を
変更して再び書き込みすることで可能です。

6. 電池の入れ方

1. リモコンの裏側の電池カバーを押しながら
　スライドさせて取外します。

2. 電池の向きに注意して電池ホルダに
　単三アルカリ乾電池を入れてください。

3. 電池カバーを元通りにスライドさせて
　はめ込みます。

注意：異なる種類の乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を
　　　混ぜて使用しないでください。

7. 保証期間
保証期間は、お客様購入後1年間とします。

8. サービスの範囲
●弊社製品の価格には、技術者派遣などサービス費用は含まれていません。
　お客様のご要望がございましたら、弊社営業窓口までお問合せください。

以上の内容は、日本国内での取引及び仕様を前提とするものです。
日本以外での取引及び使用に際し、仕様・保証・サービスなどについての
ご要望・ご質問は弊社営業所窓口まで別途ご相談ください。

お問合せ先

株式会社oneA（ワンエー)

アローカンパニー　〒538-0044大阪市鶴見区放出東3丁目30-20
TEL 06(6962)8111 FAX 06(6962)8885 URL http://www.one-a.co.jp

注意：PMPシャッターが複数台、狭ピッチで設置されている場合、PMPシャッタ
ーとリモコンの距離が長い状態でSETキーを押しますと、複数のPMPシャ
ッターの設置が書き換わることがありますので設定距離は50mm以下にし
て下さい。

50ms

50ms

100ms

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

表示色：緑
パルス：１回

表示色：青
パルス：２回

表示色：黄
パルス：３回

表示色：赤
パルス：４回

表示色：紫
パルス：５回

表示色：シアン
パルス：６回

表示色：設定色
パルス：無し

ｼｬｯﾀｰ開

ｼｬｯﾀｰ開

ｼｬｯﾀｰ開

ｼｬｯﾀｰ開

ｼｬｯﾀｰ開

ｼｬｯﾀｰ開

ｼｬｯﾀｰ開

☆6：ＰＩＣＣモード

2

2

2

2

2 3

3

3

3

4

4

4 5

5

6

・ランプ色設定用パルスの幅は、ＯＮ、ＯＦＦ共に５０ｍｓ±１０％以内に
　してください。（いずれかのパルス幅が範囲外であれば無効となります。）
・５０ｍｓパルス入力後、１００ｍｓ以上ＯＮすれば、シャッター開動作に
　移行します。
・５０ｍｓパルス入力後、２００ｍｓ以上ＯＦＦ状態であれば、無効となります。
・５０ｍｓパルス入力が無い場合は、あらかじめシャッターに設定された
　ランプ色になります。
・シャッターを閉じた時点で、パルスにより設定したランプ色はクリアされ、
　あらかじめ設定されたランプ色に戻ります。

注意：設置場所の環境において、稀に外乱光により、パルス回数による指示と
異なるランプ色で動作する場合がございます。

注意：電池が消耗した場合や、電池を取り外した場合リモコンの設定内容
は消去され、デフォルトに戻ります。
電池交換後は再度設定されるか、「5．5 読み込み」の操作を行って
ください。

　このモードでは、入力信号によりシャッター開時のランプ色を変更可能です。
　シャッターを開く信号の前に50msのパルスをランプ色に該当する回数だけ
　入力し、その後にシャッター開の信号を入力すると、パルス回数に応じた
　ランプ色でランプ動作を行い、シャッターが開きます。


