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通信用信号渡り線XM
(6P/黄･赤･緑･灰･黄･青)

電源渡り線
(2P/赤･黄)

スロット出力線
(6P/青･黄･茶･赤･灰･黒/600)

スロット入力線
(6P/青･黄･茶･赤･灰･黒/1200)

接点出力1(赤･白/SMR/800)
接点出力2(黄･白/SMR/800)

接点出力3(緑･白/SMR/800)
接点出力4(紫･白/SMR/800)

接点入力1(赤･黒/SMP/800)
接点入力2(黄･黒/SMP/800)

接点入力3(緑･黒/SMP/800)
接点入力4(紫･黒/SMP/800)

大当り接点入力線(赤･白/SMR/800)

スタート接点入力線(青･黄/SMR/800)

確変接点入力線(黒･茶/SMR/800)

大当り接点(PC)出力線(赤･白/SMR/800)

スタート接点(PC)出力線(青･黄/SMR/800)

確変接点(PC)出力線(黒･茶/SMR/800)

アウト入力(赤･白/SMP/800)
セーフ入力(黄･白/SMP/800)
アウト出力(緑･白/SMR/800)
セーフ出力(青･白/SMR/800)
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接点入力3(緑･黒/SMP/800)
接点入力4(紫･黒/SMP/800)
接点出力3(緑･白/SMR/800)
接点出力4(紫･白/SMR/800)

電源渡り線
(2P/赤･黄)

通信用信号渡り線XM
(6P/黄･赤･緑･灰･黄･青)

接点入力1(赤･黒/SMP/800)
接点入力2(黄･黒/SMP/800)
接点出力1(赤･白/SMR/800)
接点出力2(黄･白/SMR/800)

大当り接点入力線(赤･白/SMR/800)

スタート接点入力線(青･黄/SMR/800)

確変接点入力線(黒･茶/SMR/800)

大当り接点(PC)出力線(赤･白/SMR/800)

スタート接点(PC)出力線(青･黄/SMR/800)

確変接点(PC)出力線(黒･茶/SMR/800)

スロット出力線
(6P/青･黄･茶･赤･灰･白/1050)

スロット入力線
(6P/青･黄･茶･赤･灰･黒/1300)
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レッドアイセブン
YRS-70（パチンコ機用仕様）
YRS-70S（パチスロ機用仕様）
AC24V（50/60Hz共用）
17.0VA（呼び出しランプ単体）
パンテオン接続時：＋27VA
アピローゼ接続時：＋8VA
ラクオス接続時：＋3.5VA
サンド中継器接続時：＋1.3VA
20.0VA（呼び出しランプ単体全灯時）
パンテオン接続全灯時：＋33VA
アピローゼ接続全灯時：＋10.5VA
ラクオス接続時（USB充電使用時）：＋13.5VA
サンド中継器接続時：＋1.8VA
0～40℃
タテ125mm×ヨコ460mm×厚さ89mm（取付パネル込み）
約1.44kg（ハーネス・取付パネル込み）
200 / 240 / 260（mm）
LED,LCD（液晶）

製 品 名
型 　 　 　 式

電 源 電 圧
通常消費電力

最大消費電力

使 用 温 度
外 観 寸 法
重 量
取 付 ピ ッ チ
表 示 部

レッドアイ
YRL-500（パチンコ機用仕様）
YRL-500S（パチスロ機用ーコモン仕様）
AC24V（50/60Hz共用）
16.0VA（呼び出しランプ単体）
パンテオン接続時：＋27VA
アピローゼ接続時：＋8VA
ラクオス接続時：＋3.5VA
サンド中継器接続時：＋1.3VA
21.0VA（呼び出しランプ単体全灯時）
パンテオン接続全灯時：＋33VA
アピローゼ接続全灯時：＋10.5VA
ラクオス接続時（USB充電使用時）：＋13.5VA
サンド中継器接続時：＋1.8VA
0～40℃
タテ125mm×ヨコ460mm×厚さ89mm（取付パネル込み）
約1.32kg（ハーネス・取付パネル込み）
200 / 240 / 260（mm）
LED

製 品 名
型 　 　 　 式

電 源 電 圧
通常消費電力

最大消費電力

使 用 温 度
外 観 寸 法
重 量
取 付 ピ ッ チ
表 示 部

■ レッドアイ

■ 取付パネル

■ レッドアイ

外観寸法図 （単位：mm）

外観寸法図 （単位：mm）

■ レッドアイセブン■ レッドアイセブン

オプション一覧表

※１：レッドアイセブン専用　※２：レッドアイ専用

F153
F154
F161
F420
F809
F860
F863
F888
F920
F925
F930
F1011
F1012

トップランプ渡り延長線
電源渡り延長線
丸端子渡り線
ボタン電池
磁石センサー
ワイヤーロック出力線
ロック付呼出ランプ側 ALLSハーネス
ロック付接点出力線 ※1

光センサー
アウト・セーフ入出力ハーネス ※1

台情報入力線
通信延長線XM
終端ユニットセットXM

通信線変換セットXM
トップランプ渡り線
2入力2出力ハーネス（入出力3,4）
スロット用入出力線（6Ｐ） ※1

S用集合線 ※2

取付パネル
設定用リモコン（標準タイプ）
店員用リモコン（標準タイプ）
設定用リモコン（セキュリティタイプ）
店員用リモコン（セキュリティタイプ）
リモコンライター
500VA トランス
1000VA トランス

F1013
F975
BN-KP3
BN-S3
BN-S5
BYRS.S-1
RM-SU1C
RM-7
RM-SU1
RM-P20
RM-W01
LP-500C
LP-1000TC

品名 品番 品名品番

遊タイム中表示

カスタマイズ例
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真
紅
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紅

レッドアイセブンは
遊タイム付きパチンコに対応した
データ表示が可能に。
遊技台が遊タイム中になると
液晶部で専用のデータ表示を行います。
また、設定次第で通常表示に遊タイム回数や
低確率スタート回数などを表示します。

組み合わせて様々な表示が可能に！

仕様

遊タイム対応遊タイム対応遊タイム対応

背景やエフェクトを
多数搭載
背景やエフェクトを
多数搭載
背景やエフェクトを
多数搭載

フォント

11種類
背景

11種類
エフェクト

5種類



オプション

■ランキング（★）
大当り・ボーナス回数・獲得数・継続回数の上位5位を表示

■周辺台データ（★）
全台・同機種・同コーナーの大当り・ボーナス回数と稼働状況を表示

■消毒済表示（★）
液晶部に消毒済の画像を表示
表示する画像はランプネットで設定します

■休憩表示中
液晶部に休憩中の画像と残り時間を表示

★…ランプネットが必要になります

画像作成やデータ移行も
スケジュール作成でラクラク

ハブ 島端
ユニット

データ移行も簡単にでき
効率的なホール運営を実現できます。
※コンテンツ配信サービスのご利用は有料会員登録が必要です。

コンテンツ
サーバー

ダウン
ロード

ランプネット

管理システム機器　ランプネット

データ
転送

スマートIC搭載

●3.0Aの大電流仕様＋スマートIC搭載により
接続機器に応じた急速充電
●スマートフォンも電子タバコも快適充電
●コンパクトサイズなので呼び出しランプの
横にも、台間でも設置が可能

USB充電器 ワンチャージ

実寸大

大きい！見やすい!分かりやすい！表示部
一目で欲しい情報が分かるデカセグ搭載
大きい！見やすい!分かりやすい！表示部
一目で欲しい情報が分かるデカセグ搭載
大きい！見やすい!分かりやすい！表示部
一目で欲しい情報が分かるデカセグ搭載

充実したデータ表示充実したデータ表示充実したデータ表示

新たな機能と共に、新時代スタート！新たな機能と共に、新時代スタート！新たな機能と共に、新時代スタート！

レッドアイも登場 !レッドアイも登場 !レッドアイも登場 !


